


挪威 NorSap 公司铸就的一流品质。
自 1969 年创办以来，NorSap 公

司始终致力于打造最优质的产品。

此外，高品质的客户服务对我们

来说是很重要的考量。我们不但

具备丰富范围的标准产品系列，

也有着绝佳的内部研发和工程设

计能力。因此我们能针对客户的

特殊需求为其量身定制最合适的

产品。

在这份产品目录中，拥有各类船 
舶、海上平台、钻探设备和水下

机器人等装置中使用的舵手和操

作员座椅产品系列，以及游艇行

业的产品系列。

NorSap 在挪威南部港市克里斯蒂

安桑生产和销售，不仅有着绝佳

的国际经销商网络，还拥有能快

速制定决策的活跃业主。

竭诚期待与您建立联系，您也可

以登录 www.norsap.com 查阅相关

信息。
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NorSap 800 系列
最受欢迎的驾驶椅。

NorSap 800 系列是 NorSap 公司出产的驾驶椅当中最轻便的型号，因占地空间小而成为小
型船只的热门之选。 
 

功能

�� 固定高度式或高度可调式立柱
�� 可调式脚踏板，可以竖直调节
�� 额外的脚踏板环
�� 可调式扶手，可倾斜
�� 可调式靠背和座椅支架
�� 椅背上有储物网兜
�� 踏脚板和扶手可折叠
�� 座椅可 360° 旋转 
�� 固定就座可用
�� 滑行轨道可水平调节

 

选配

�	 2 点式安全带
�	 椅座加热
�	 有腰部支撑
�	 附带座椅套
�	 轨道装配
�	 个人垫衬物组合与刺绣。 

请参阅第 26 页。
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折叠式座椅的工作直径为 Ø640。展开后 Ø1200。重 32 千克。

460

570
610660 - 550

190
450
260

480

810 - 870

360

Norsap 800 

可调式靠背：90° - 65 °

扶手为 15° 可调式

产品编号和描述 	 座高尺寸
装有法兰的座椅（有待安装在甲板或轨道上）
6200	 NorSap 800 带气压阻尼型立柱高度可调整	 70 - 87 厘米
6205	 NorSap 800 带气压阻尼型立柱高度可调整	 70 - 87 厘米
	 - 交货时不带脚踏板前环
6170	 NorSap 800 带气压阻尼型立柱高度可调整，无脚踏板	 50 - 60 厘米 
6171	 NorSap 800 带气压阻尼型立柱高度可调整，无脚踏板	 46 - 56 厘米
6100	 NorSap 800 带手动立柱高度可调整	 62 - 79 厘米
6101	 NorSap 800 带固定高度立柱	 87 厘米 
6110	 NorSap 800 带固定式座椅顶部、固定高度立柱	 43 厘米
6105	 NorSap 800 固定高度立柱，无踏脚板	 87 厘米

5 星脚座椅（自立式办公椅，可选择固定至甲板）
6130	 NorSap 800 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整	 72 - 89 厘米
6150	 NorSap 800 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整，无踏脚板	 52 - 62 厘米
6140	 NorSap 800 办公椅，带固定立柱	 56 厘米
6141	 NorSap 800 办公椅，带固定立柱，无踏脚板	 66 厘米

仅座椅顶部（有待安装在外壳上）
R-0012	 NorSap 800 仅座椅顶部 — 带滑行轨道 
R-0044	 NorSap 800  仅固定式椅座 
6465	 用来将座椅顶部安装到平底座上的接装板

额外配件 
6283	 附加的布质座椅套
6284	 附加的防水人造革座椅套
6461	 2 点式安全带

甲板轨道 
请查阅第 18 至 21 页了解更多详情。

所有座高均是在无负载下测得 —— 鉴于负载会使气杆、弹簧和垫衬物收缩，可能会有 2-5 厘米的微差。固定高度型产品则不存在此类 
偏差。所有固定高度立柱均可切割至理想座高。/ 表示最小、最大切割高度。如无其他指示，座椅将以黑色皮革交货。

NorSap 800 - 产品编号：6200
- 顶部安装型甲板轨道上。 产品编号：6250-1500UL
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NorSap 1000 系列
既舒适又坚固耐用的座椅。

NorSap 1000 系列座椅既舒适又坚固耐用，还可以将控制配件安装至扶手内。该系列座椅有
数个可调节的功能，以确保能坐得舒适。

功能

�� 固定高度式或高度可调式立柱
�� 可调式脚踏板，可以竖直调节
�� 可调式扶手，可升降 / 倾斜
�� 可调式靠背和座椅支架
�� 椅背上有储物网兜
�� 踏脚板和扶手可折叠
�� 座椅可 360° 旋转
�� 滑行轨道可水平调节

选配

	 能在扶手上安装其它配件。�
请参阅第 29 页。

	 2 或 4 点式安全带
	 椅座加热
	 有腰部支撑
	 附带座椅套
	 甲板轨道装配
	 个人垫衬物组合与刺绣。�

请参阅第 26 页。

6



450

450

460

450

450

550
900660

300
610
320

490

870 - 970

Gasstrut adjusted backrest: 78° - 54°

Armrests are 15° adjustable

410

550
670

575
650

570
610

660
300

610
320

610
270

550
270

660 - 550
190

450
260

490

500

480

870 - 970

810 - 870

360

880 - 960

400

Gasstrut adjusted backrest: 78° - 54°

Adjustable backrest: 90° - 55°

Adjustable backrest:  90° - 65 °

Armrests are 15° adjustable

Armrests are 15° adjustable

Armrests are 15° adjustable

410

470

Art. No. 6610
width 1020 mm

710
440

420
210

1030

370

Adjustable backrest:  90° - 70°

Armrests are 15° adjustable

 810 - 920
 min. 470 / el.adj 690

380 - 430

640
700580

370
720 - 980
460

460

490

Gasstrut adjusted backrest: 77° - 51° - (22° not suitable for use)
Electrical adjusted backrest: 77° - 51° 

Armrests are 15° adjustable
and 55mm height adjustable

Norsap 800 

Norsap 1000

Norsap 1500 

Norsap 1700

Norsap 1100

Norsap MX

Norsap 2000 

280

Ø9mm

30
4/

33
0

900 +/-

Total 200 mm travel 

650

12
00

 - 
12

50

500

450

280

Ø9mm

30
4/

33
0

900 +/-

Total 200 mm travel 

650

12
00

 - 
12

50

500

450

645
410

635
280 355

480

折叠式座椅的工作直径为 Ø640。展开后 Ø1200。重 40 千克。

可调式靠背：90° - 55°

扶手为 15° 可调式

产品编号和描述 	 座高尺寸
装有法兰的座椅（有待安装在甲板或甲板轨道上）
6010 -SO/-HV	NorSap 1000 带气压阻尼型立柱高度可调整	 69 – 90 厘米
6020 -SO/-HV	NorSap 1000 带气压阻尼型立柱高度可调整立柱	 63– 77 厘米
6000 -SO/-HV	NorSap 1000 带固定立柱	 88 厘米
6005	 NorSap 1000 带固定立柱，无脚踏板	 38 厘米 

标准型炭灰色喷塑结构， 
产品编号后方带有 SO 代表黑色喷塑，HV 代表白色喷塑。

5 星脚座椅（自立式办公椅，可选择固定至甲板）
6025	 NorSap 1000 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整	 71 - 92 厘米
6027	 NorSap 1000 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整	 65 - 79 厘米
6015	 NorSap 1000 办公椅，带固定立柱	 80 厘米
6016 	 NorSap 1000 办公椅，带固定立柱，无踏脚板	 40 厘米

悬吊立柱
6028SO	 NorSap 1000 座椅顶部带悬吊底盘 —— 带滑行轨道	 41 - 46 厘米

仅座椅顶部 
R-0009	 NorSap 1000 仅座椅顶部 — 带滑行轨道	 15 厘米

适用于扶手的额外配件 
请参阅第 29 页查看一系列可定制的扶手  

甲板轨道 
请查阅第 18 至 21 页了解更多详情。

座椅套
6041	 防水座椅套
6050	 布质座椅套 —— 经久耐用

所有座高均是在无负载下测得 —— 鉴于负载会使气杆、弹簧和垫衬物收缩，可能会有 2-5 厘米的微差。固定高度型产品则不存在此类 
偏差。所有固定高度立柱均可切割至理想座高。/ 表示最小、最大切割高度。如无其他指示，座椅将以黑色皮革交货。

产品编号：6028

7norsap.com



NorSap 1100 系列
专为个人用户定制，具有舒适的可调节座位。

NorSap 1100 系列座椅既时尚又坚固耐用，其可调节的特性确保了最佳的舒适性。典雅的调
节装置是按人体工学原理设计的，简单易用。优秀的座椅设计让您在严苛的环境中也能感受
到其舒适性。

功能

�	 高度可调
�	 水平滑行轨道
�	 带锁闭装置的无摩擦转椅设计
�	 弹簧式后翻转扶手
�	 可完全放平的靠背
�	 结构紧凑，且易于使用
�	 舒适且耐用
�	 最优化设计理念
�	 舒适的人体工学设计

选配

�	 有腰部支撑 
�	 甲板轨道装配
�	 加长的滑行轨道
�	 脚踏板
�	 椅座加热
�	 头枕支座
�	 装在扶手中的可选设备
�	 座椅顶部滑行装置，用于装在工作台上
�	 额外的座椅套
�	 5 星脚座椅
�	 有多种衬垫物、刺绣与颜色可供选择
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扶手配备高强度翻转机构，便于用户进出，并且可以承受高强度的操控。

产品编号 5090
座椅可旋转，顶部无立柱

产品编号和描述 	 座高尺寸
5025	 NorSap 1100 无脚踏板 	 390 - 490 毫米
5050	 NorSap 1100 配脚踏板	 510 - 690 毫米
5075	 NorSap 1100 配脚踏板	 630 - 920 毫米
5080	 NorSap 1100 w/5 椅腿，无脚踏板	 410 - 510 毫米
5083	 NorSap 1100 w/5 椅腿	 530 - 710 毫米
5085	 NorSap 1100 w/5 椅腿 Ø600	 650 - 940 毫米
5090	 NorSap 1100 座椅可旋转，顶部无立柱

所有座高均是在无负载下测得 —— 鉴于负载会使气杆、弹簧和垫衬物收缩，可能会有 2-5 厘米的微差。固定高度型产品则不存在此类 
偏差。所有固定高度立柱均可切割至理想座高。/ 表示最小、最大切割高度。如无其他指示，座椅将以黑色皮革交货。

Norsap 1100
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NorSap 1500 系列
最受好评、耐用又具舒适度的驾驶椅。
NorSap 1500 系列非常适合在需要高质量且舒适度绝佳的恶劣环境中使用。还可以将控制配
件安装至扶手内。

功能

�	 固定或阻尼型高度可调式立柱
�	 可调式脚踏板，可以竖直调节和向上翻
�	 可调式扶手，可升降和倾斜
�	 可调式靠背和椅座
�	 椅背上有储物网兜
�	 椅座、踏脚板和扶手可折叠
�	 座椅可 360° 旋转
�	 滑行轨道可水平调节

 

选配

	 能在扶手上安装其它配件。 
请参阅第 26 页。

	 2 或 4 点式安全带
	 椅座加热
	 有腰部支撑
	 附带座椅套
	 甲板轨道装配
	 个人垫衬物组合与刺绣。 

请参阅第 26 页。
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折叠式座椅的工作直径为 Ø820。展开后 Ø134。重 50 千克。
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可调式靠背：78° - 54°

扶手为 15° 可调式

产品编号和描述	 座高尺寸
装有法兰底座的座椅（有待安装在甲板或甲板轨道上）)
6500 -SO/-HV	NorSap 1500 带气压阻尼型立柱高度可调整	 72 - 92 厘米
6510 -SO/-HV	NorSap 1500 带气压阻尼型立柱高度可调整	 67 - 80 厘米
6520 -SO/-HV	NorSap 1500 带气压阻尼型立柱高度可调整	 63 - 73 厘米
6400 -SO	 NorSap 1500 带固定立柱	 88 厘米 
6405	 NorSap 1500 带固定立柱，无脚踏板	 41 厘米

标准型炭灰色喷塑结构，
产品编号后方带有 SO 代表黑色喷塑，HV 代表白色喷塑。

5 星脚座椅（自立式办公椅，可选择固定至甲板，请参阅附加设备）
6535	 NorSap 1500 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整	 75 - 94 厘米
6530	 NorSap 1500 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整	 69 - 82 厘米
6525	 NorSap 1500 办公椅，带气压阻尼型立柱高度可调整	 65 - 75 厘米
6411	 NorSap 1500 办公椅，带固定立柱 88 厘米
6410	 NorSap 1500 办公椅，带固定立柱，无脚踏板	 41 厘米

仅座椅顶部
R-0010	 NorSap 1500 仅座椅顶部 —— 带滑行横杆
6465	 A 用来将座椅顶部安装到平底座上的接装板

适用于扶手的额外配件 
请参阅第 28 页查看一系列可定制的扶手 。 

甲板轨道 
请查阅第 18 至 23 页了解更多详情。

座椅套
6451	 防水座椅套
6470	 布质座椅套 —— 经久耐用

所有座高均是在无负载下测得 —— 鉴于负载会使气杆、弹簧和垫衬物收缩，可能会有 2-5 厘米的微差。固定高度型产品则不存在此类 
偏差。所有固定高度立柱均可切割至理想座高。/ 表示最小、最大切割高度。如无其他指示，座椅将以黑色皮革交货。

NorSap 1500 - 不使用时可节省空间
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NorSap 1700 系列
具有 NorSap 1500 系列产品同样的优良品质和舒适
度，但扶手更大。

扶手的两个顶盖可轻易地改装成安装架以供装配所需的设备。

功能

�� 阻尼型高度可调式立柱
�� 可调式脚踏板，可以竖直调节和向上翻
�� 可调式扶手，可升降和倾斜
�� 可调式靠背和椅座
�� 椅背上有储物网兜
�� 椅座、踏脚板和扶手可折叠
�� 座椅可 360° 旋转 *

选配

	 能在扶手上安装其它设备
	 2 或 4 点式安全带
	 椅座加热
	 有腰部支撑
	 附带座椅套
	 甲板轨道装配
	 个人垫衬物组合与刺绣。 

参阅第 26 页。
	 用于接插后部线缆的接线盒

12



630

200 210

180

450

450

460

450

450

550
900660

300
610
320

490

870 - 970

Gasstrut adjusted backrest: 78° - 54°

Armrests are 15° adjustable

410

550
670

575
650

570
610

660
300

610
320

610
270

550
270

660 - 550
190

450
260

490

500

480

870 - 970

810 - 870

360

880 - 960

400

Gasstrut adjusted backrest: 78° - 54°

Adjustable backrest: 90° - 55°

Adjustable backrest:  90° - 65 °

Armrests are 15° adjustable

Armrests are 15° adjustable

Armrests are 15° adjustable

410

470

Art. No. 6610
width 1020 mm

710
440

420
210

1030

370

Adjustable backrest:  90° - 70°

Armrests are 15° adjustable

 810 - 920
 min. 470 / el.adj 690

380 - 430

640
700580

370
720 - 980
460

460

490

Gasstrut adjusted backrest: 77° - 51° - (22° not suitable for use)
Electrical adjusted backrest: 77° - 51° 

Armrests are 15° adjustable
and 55mm height adjustable

Norsap 800 

Norsap 1000

Norsap 1500 

Norsap 1700

Norsap 1100

Norsap MX

Norsap 2000 

280

Ø9mm

30
4/

33
0

900 +/-

Total 200 mm travel 

650

12
00

 - 
12

50

500

450

280

Ø9mm

30
4/

33
0

900 +/-

Total 200 mm travel 

650

12
00

 - 
12

50

500

450

645
410

635
280 355

480

气杆可调式靠背：78° - 54°

扶手为 15° 可调式

产品编号和描述 	 座高尺寸
6700	 NorSap 1700 带气压阻尼型立柱高度可调整	 72– 90 厘米
6710	 NorSap 1700 带气阻尼型立柱高度可调整	 67– 80 厘米
6720	 NorSap 1700 带气压阻尼型立柱高度可调整	 63– 73 厘米
6730	 NorSap 1700 带固定高度立柱	 88 厘米
6725	 NorSap 1700 带固定高度立柱，无脚踏板	 41 厘米

附加设备
6474	 附带布质座椅套，无扶手盖
6475	 附带人造革防水座椅套，无扶手盖

甲板轨道 
请查阅第 20 至 23 页了解更多详情。

所有座高均是在无负载下测得 —— 鉴于负载会使气杆、弹簧和垫衬物收缩，可能会有 2-5 厘米的微差。固定高度型产品则不存在此类 
偏差。所有固定高度立柱均可切割至理想座高。/ 表示最小、最大切割高度。如无其他指示，座椅将以黑色皮革交货。

13norsap.com



14

NorSap MX 系统
可促成各种组合的模块化基础平台。

�� 该系统基于可有效组合以适配客户需求的可互换模块。
�� 机械解决方案经过全面测试。
�� 容易取得已安装的设备。
�� 已妥善研发以满足海运标准对操作员座椅的要求。专注于人体工程学、视线、安全性、
功能和机械寿命。

�� 可以针对操作员理想的坐姿调整（电动或手动）椅座及其他部件。 
单独调节以满足操作员对人体工程学的极高要求。
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选配

�� 电动或手动旋转，或者不旋转。
�� 电动升 / 降座椅立柱，或者固定
高度。

�� 电动或手动升 / 降脚踏板，或者
没有脚踏板。

�� 标准款、玻璃款或者更宽大的脚
踏板，带或不带脚踏开关。

�� 操作员可以针对受影响的椅座及
其部件进行电动调节。

�� 定制椅架壳和扶手。
�� 额外的显示器、键盘或客户指定
的仪器支架。

�� 用于调节座椅电能的集成式控制
面板。



标准 + 号

DEL-3747H – 右
DEL-3747V – 左

* 不包括背面部件
(DEL-3677H 或 V)

L 号
 
DEL-3678H – 右 
DEL-3678V – 左

* 不包括背面部件
(DEL-3677H 或 V)

XL 号  

DEL-3826 – 右
DEL-3827 – 左

* 不包括背面部件
(DEL-3677H 或 V)

XXL 号

DEL-3706H – 右
DEL-3706V – 左

* 不包括背面部件
(DEL-3677H 或 V)

XXL+ 号

DEL-3706H + DEL-3844
DEL-3706V + DEL-3844 

* 不包括背面部件
(DEL-3677H 或 V)

模块化的扶手
扶手可选择先前由 NorSap 开发的解决方案 
或者客户详细指定的设计。

以下的扶手基于已经开发的一些解决方案。仅罩盖需要修改以适应客户的设备。盖子 
采用 3 毫米规格的铝材制作而成。用于拨号、按钮、操纵杆和推进器的开孔很容易完成。

模块化扶手的背面部件还包含一个折叠式记事本小桌并且附带一个杯座。如需了解有关
背面部件的替代方案，请登录网站 norsap.com。也能调整模块化扶手正面部件的角度，
与八向可调式椅座相结合，确保了最合乎人体工程学标准的工作环境。
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高度较低且设计很典雅的智慧型甲板轨道使现有甲板看上
去很赞。但成本方面很划算。

基本式轨道 

顶部安装型基本式轨道上的 NorSap 1500 系列驾驶椅。
由 P.O. Dybvik 拍摄

�� 易于安装
�� 附带要安装在椅座顶部的释放把手。
�� 暗线（不适用于 NorSap 800 系列座椅）
�� 可按定制化长度交货
�� 可结合两个轨道滑板 
�� 用不锈钢和铝材的组合材料制作而成。
�� 如需在更严苛环境中使用，推荐选用标准式甲板轨道。

18



114 +

50

400 +/-

Mounting Holes
515 +/- 0.5

Mounting Holes
515 +/- 0.5

620 +/-
717

630 +/-
717

50
Mounting Holes

395 +/- 0.5

510 +/-
597

50

37 5
58

37 2538

Mounting Holes
367 +/- 0.5

446
2 x 72 +/-

14,2

BLACK  = physical measurements of the product
RED  = reccomended mounting measures
GREEN = reccomended measures of the cut out of  the deck when �ush option.
All measurements  in MM.  

85 85
54 54

500 625

15
52

493
2 x 105

Top mounted deck rails

Flush mounted deck rails

 

5 5

        

顶部安装型基本式轨道 

嵌装型基本式轨道

安装孔

黑色 = 产品的实际尺寸
红色 = 推荐的装配尺寸
绿色 = 嵌装时甲板开孔的推荐尺寸。
所有尺寸均以毫米为单位。

产品编号	 描述

6676-1000	 适用于 NorSap 800 系列的 1000 毫米长的顶部安装型基本式甲板轨道
6676-1500	 1500 毫米 
6676-2000	 2000 毫米
6676-2500	 2500 毫米  
6676-3000	 3000 毫米 

6677-1000	 适用于 NorSap 800 系列的 1000 毫米长的嵌装型基本式甲板轨道
6677-1500	 1500 毫米 
6677-2000	 2000 毫米 
6677-2500	 2500 毫米
6677-3000	 3000 毫米 

6652-1000	 适用于 NorSap 1000 系列的 1000 毫米长的顶部安装型基本式甲板轨道
6652-1500	 1500 毫米 
6652-2000	 2000 毫米 
6652-2500	 2500 毫米 
6652-3000	 3000 毫米 

6653-1000	 适用于 NorSap 1000 系列的 1000 毫米长的嵌装型基本式甲板轨道
6653-1500	 1500 毫米
6653-2000	 2000 毫米
6653-2500	 2500 毫米 
6653-3000	 3000 毫米 

6650-1000	 适用于 NorSap 1500 和 2000 系列的 1000 毫米顶部安装型基本式甲板轨道
6650-1500	 1500 毫米
6650-2000	 2000 毫米 
6650-2500	 2500 毫米 
6650-3000	 3000 毫米 

6651-1000	 适用于 NorSap 1500 和 2000 系列的 1000 毫米嵌装型基本式甲板轨道
6651-1500	 1500 毫米
6651-2000	 2000 毫米
6651-2500	 2500 毫米
6651-3000	 3000 毫米 
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嵌装型甲板轨道上的 NorSap 1500 系列驾驶椅 。
由 P.O. Dybvik 拍摄

设计适用于各种环境的高质量轨道。 
可以从坐位释放和锁紧。

标准式甲板轨道 – 手动操作型

嵌装型和顶部安装型 
窄款甲板轨道 。20
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BLACK  = physical measurements of the product
RED  = reccomended mounting measures
GREEN = reccomended measures of the cut out of  the deck when �ush option.
All measurements  in MM.  
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顶部安装型

嵌装型

宽款甲板轨道  

窄款甲板轨道  

114 +
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400 +/-

Mounting Holes
515 +/- 0.5

Mounting Holes
515 +/- 0.5

620 +/-
717

630 +/-
717

50
Mounting Holes

395 +/- 0.5

510 +/-
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37 2538

Mounting Holes
367 +/- 0.5

446
2 x 72 +/-

14,2

BLACK  = physical measurements of the product
RED  = reccomended mounting measures
GREEN = reccomended measures of the cut out of  the deck when �ush option.
All measurements  in MM.  

85 85
54 54

500 625

15
52

493
2 x 105

Top mounted deck rails

Flush mounted deck rails
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顶部安装型

嵌装型

安装孔

安装孔

黑色 = 产品的实际尺寸
红色 = 推荐的装配尺寸
绿色 = 嵌装时甲板开孔的推荐尺寸。
所有尺寸均以毫米为单位。

稳固并扎实的甲板轨道  
�� 用阳极氧化铝制成，具有橡胶涂层中心板
�� 附带要安装在椅座顶部的释放把手。
�� 甲板上的顶部安装或嵌装实施。
�� 可安定制的长度交货
�� 可结合两个轨道滑板 

宽款电动甲板轨道适用于 以下型号： NorSap 1500、1700、2000、2500、3500 
和 MX 系列，窄款则适用于 NorSap 800 和 1000 系列。

产品编号和描述

6250-1100UL  适用于 800/1000 系列的 1100 毫米长的顶部安装型窄款甲板轨道
6250-1500UL  1500 毫米
6250-2000UL  2000 毫米
6250-2500UL  2500 毫米
6250-3000UL  3000 毫米

6251-1000UL  适用于 800/1000 系列的 1100 毫米长的嵌装型窄款甲板轨道
6251-1500UL  1500 毫米
6251-2000UL  2000 毫米
6251-2500UL  2500 毫米 
6251-3000UL  3000 毫米 

6350-1100UL  1100 毫米长的顶部安装型宽款甲板轨道
6350-1500UL  1500 毫米 
6350-2000UL  2000 毫米
6350-2500UL  2500 毫米 
6350-3000UL  3000 毫米 

6351-1100UL  1100 毫米长的嵌装型宽款甲板轨道 
6351-1500UL  1500 毫米
6351-2000UL  2000 毫米
6351-2500UL  2500 毫米
6351-3000UL  3000 毫米

6354-1100UL  带插槽和线缆输送机的 1100 毫米长的顶部安装型宽款甲板轨道
6354-1500UL  1500 毫米 
6354-2000UL  2000 毫米 
6354-2500UL  2500 毫米 
6354-3000UL  3000 毫米

6355-1100UL  带插槽和线缆输送机的 1100 毫米长的嵌装型宽款甲板轨道
6355-1500UL  1500 毫米
6355-2000UL  2000 毫米
6355-2500UL  2500 毫米
6355-3000UL  3000 毫米

宽款顶部安装型甲板轨道
– �附带可从坐位操作的手动 
释放把手。 

21norsap.com



附带线缆插槽的顶部安装型电动甲板轨道上的
NorSap 2500 系列驾驶椅。 照片由 MT 提供。

设计适用于各种环境的高质量轨道。能增加舒适度且具有
集成式线缆导向器的电动操作型甲板轨道。

标准式甲板轨道 – 电动操作型 
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宽款甲板轨道  
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顶部安装型

嵌装型

安装孔

黑色 = 产品的实际尺寸
红色 = 推荐的装配尺寸
绿色 = 嵌装时甲板开孔的推荐尺寸。
所有尺寸均以毫米为单位。

舒适底座调节
•	 用阳极氧化铝制成，具有橡胶涂层中心板
•	 易于安装
•	 甲板轨道 中间有一个线缆插槽
•	 可以选择随附加线缆的柔性线缆管道一起交货

电动甲板轨道  — 无须离开椅座就可以调节座椅位置。
宽款电动甲板轨道仅适合 以下型号：NorSap 1500、1700、2000、2500、3500 及 CIS 系列产品。

如需使用电动操作型甲板轨道 ，需要提供 24 伏 20 安培的直流电源，未包含。
每台横贯引擎需要一个电源供应器。产品编号：6910 – 24 伏通用交流输入 / 全范围 （115 伏 /230 伏）

产品编号和描述

6670-1100UL  适用于 NorSap 带线缆输送机类系列产品的 1100 毫米长的顶部安装型电动版宽款甲板轨道
6670-1500UL  1500 毫米
6670-2000UL  2000 毫米
6670-2500UL  2500 毫米
6670-3000UL  3000 毫米

6671-1100UL  适用于 NorSap 带线缆输送机类系列产品的 1100 毫米长的嵌装型电动版宽款甲板轨道 
6671-1500UL  1500 毫米
6671-2000UL  2000 毫米
6671-2500UL  2500 毫米 
6671-3000UL  3000 毫米 

6672-1100UL  适用于 NorSap 系列产品的 1100 毫米长的顶部安装型电动版宽款甲板轨道  
6672-1500UL  1500 毫米
6672-2000UL  2000 毫米
6672-2500UL  2500 毫米
6672-3000UL  3000 毫米

6673-1100UL  适用于 NorSap 系列产品的 1100 毫米长的嵌装型电动版宽款甲板轨道
6673-1500UL  1500 毫米
6673-2000UL  2000 毫米
6673-2500UL  2500 毫米 
6673-3000UL  3000 毫米 

如需使用电动操作型甲板轨道，需要提供 24 伏 20 安培的直流电源，未包含。
6910	 24 伏通用交流输入 / 全范围（115 伏 /230 伏）
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MX 甲板轨道 - 电动操作型

设计用于各种环境的优质甲板轨道。能增加舒适度且具有集
成式线缆导向器的电动操作型甲板轨道。

MX 甲板轨道的空间更大，可以容纳更多数量的线缆。
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嵌装型 MX 甲板轨道
产品编号：6675

MX甲板轨道

安装孔

黑色 = 产品的实际尺寸
红色 = 推荐的装配尺寸
绿色 = 嵌装时甲板开孔的推荐尺寸。
所有尺寸均以毫米为单位。

重型装备
•	 用阳极氧化铝制成，中央位置有一个线缆插槽
•	 电动操作
•	 充足的线缆空间

甲板轨道适配有电动调节、线缆插槽和输送机。由于座椅型号更大，
NorSap 2500 和 3500 系列产品的甲板轨道不适合使用手动型。甲板轨道通
过座椅扶手内的控制面板进行控制。可以选择将甲板轨道的控制功能集
成到客户的 PLS 系统或者其他定制版控制设备内。

加深款 MX 电动甲板轨道仅适合以下型号：
NorSap 2500、3500 和 MX 系列产品。

产品编号和描述
 
6675-1500	 1500 毫米长的电动版 MX 甲板轨道
6675-2000	 2000 毫米
6675-2500	 2500 毫米
6675-3000	 3000 毫米

如需使用电动操作型甲板轨道，需要附加 24 伏 20 安培规格的直流电源，
未包含。
6910	 24 伏通用交流输入 / 全范围（115 伏 /230 伏）
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您可以从我们的标准颜色和垫衬物组合中进行选择。您还可以选择锯切的对
比接缝采用何种颜色，从而使您的座椅呈现个性化的外观。

NorSap 有标准的皮革、丝绒和布质颜色。
所有材料均适合用于海事工作环境。

皮革 / 打孔皮革
建议正常使用。阻燃。
打孔皮革的产品编号为：6011（仅中间部分）

丝绒
经过 50 000 多个周期 Martindale 摩擦试验。
建议在严苛环境中使用。阻燃。

布质
经过 50 000 多个周期 Martindale 摩擦试验。
建议在极端环境中使用。

标准版皮革颜色

米色 红色 蓝色 灰色 黑色

标准版丝绒颜色

红色 蓝色 灰色 黑色

标准版布质颜色

红色 蓝色 灰色 黑色

垫衬物、刺绣和颜色

（印刷色可能会跟实际颜色有出入）
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800

插图展示了可以选择的部位。仅 NorSap 2000 和
NorSap 3500 系列座椅有多种图案组合。

为 3500 或 2000 系列座椅订购垫衬物时，请参考
以上 4 种款式。

如未达成其他协议，座椅将全部采用黑色皮革交
货。

NorSap 3500 系列头枕款

NorSap 800/1000/1100/1500/1700/2500 系列头枕款

1500/1700/2500 1100 1000

款式 A 款式 B 款式 C 款式 D
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1500 系列座椅的扶手设备

5950H (右) / 5950V (左)
加宽型扶手带 135 x 135 毫米规格
的支撑架。
* 不提供操纵杆

5901H (右) / 5901V (左)
扶手带 Kamewa 操纵杆容位。
* 不提供操纵杆

5906H (右) / 5906V (左)
扶手带可容纳四（4）个鼠标轨迹球的
容位。* 不提供操纵杆

5911H (右) / 5911V (左) 
扶手带装配台。
（孔：34.6 x 20 毫米）

5954H (右) / 5954V (左)
加宽型扶手带高度可调式控制器
箱。180 x 140 x 190 毫米。
* 不提供操纵杆

5902H (右) / 5902V (左)
扶手带鼠标轨迹球感应板。
（孔：55×55 毫米）
* 不提供操纵杆

5907H (右) / 5907V (左) 宽度 = 200毫米 
5912H (右) / 5912V (左) 宽度 = 250毫米
扶手带适于鼠标轨迹球和操纵杆组合使用
的配件。* 不提供操纵杆

6801H (右) / 6801V (左)
杯座（Ø90 毫米）。
* 不提供咖啡

5952H (右) / 5952V (左)
加宽型扶手带显示器固定座和 Ø
Ø60 毫米规格的操纵杆支撑架。 
* 不提供操纵杆

5903H (右) / 5903V (左)
扶手带适于 Kelvin Hughes 设计
款轨迹球使用的配件。
* 不提供操纵杆

5908H (右) / 5908V (左) 
扶手带 Ø60 毫米规格的小号操纵杆
和鼠标轨迹球垫板容位。 
* 不提供操纵杆

5955H (右) / 5955V (左)
ECO 600 操纵杆支撑架
* 不提供操纵杆

5904H (右) / 5904V (左)
扶手带 Ø60 毫米规格的小操纵
杆容位。
* 不提供操纵杆

5909H (右) / 5909V (左) 
扶手带 Ø100 毫米规格的操纵杆容
位。* 不提供操纵杆

6803H
右手记事本搁板。不用时可向上
折并收起来。
结合着插图中所示的杯座（6801）
使用。

5905
扶手带可移动、可调节型键
盘桌的适配件
整套装置（两个扶手）

5910H (右) / 5910V (左) 
扶手带 Ø100 毫米规格的操纵杆和
鼠标轨迹球垫板容位。
* 不提供操纵杆
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1000 系列座椅的扶手设备

5801H (右) / 5801V (左)
扶手带Kamewa操纵杆容位。 
* 不提供操纵杆

5809H (右) / 5809V (左)
扶手带可容纳四（4）个鼠标
轨迹球的容位。

5812H (右) / 5812V (左)
扶手带装配台。
（孔：35 x 20 毫米）

登录 norsap.com/chairs
试用这款交互式座椅建造应用程序。 
– 您可以从座椅和附加设备的完整清单中挑
选。生动地展示了立柱和甲板轨道，为您提
供便利。

5802H (右) / 5802V (左)
扶手带鼠标轨迹球垫板。

5810H (右) / 5810V (左) 宽度 = 200毫米 
5811H (右) / 5811V (左) 宽度 = 250毫米
扶手带适于鼠标轨迹球和操纵杆组合使
用的配件。W= 宽度

5813H (右) / 5813V (左)
杯座。

5806H (右) / 5806V (左)
扶手带 Ø60 毫米规格的小
号操纵杆和鼠标轨迹球感
应板容位。
* 不提供操纵杆

5816H (右) / 5816V (左)
ECO 600 操纵杆支撑架
* 不提供操纵杆

5804H (右) / 5804V (左)
扶手带 Ø60 毫米规格的小
号操纵杆容位。
* 不提供操纵杆

5808H (右) / 5808V (左)
扶手带 Ø100 毫米规格的操纵杆和
鼠标轨迹球感应板容位。
5807H (右) / 5807V (左)
鼠标带 Ø100 毫米规格的操纵杆
容位。（如图所示，但没有轨迹球
感应板）
* 不提供操纵杆

5805 (两个扶手)
扶手带适于可调式键盘桌
使用的配件。

6803H
右手侧记事本搁板。
结合着杯座（5813H/V）使用。
还可以选用自立式扶手。

R-0073  NorSap 5 星脚办公椅安装套件。

将 2080 法兰装在地板上，锁紧机制会使座
椅固定至相应位置。可以使用多个法兰。只
需推按和拧紧两个简单步骤，就可以将座椅
固定住。要松开座椅时，也是采用同样的方
法。

安装您的办公椅
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* 并非所有型号都适用。

6460  4 点式安全带
6461  2 点式安全带

NorSap 1000 系列座椅套
6041 防水座椅套
6050 布质座椅套
NorSap 1500 系列座椅套
6451 防水座椅套
6470 布质座椅套

6340 脚踏板搭环 NS1500
6030 脚踏板搭环 NS1000

6905 	 文件架，
	 要安装在靠背的背面上。
6800 	 双筒望远镜支架， 
	 要安装在靠背的背面上。
R-0077 	适用于 5 星脚座椅的轮组。

扶手内集成扬声器 
和麦克风。

6487	 麦克风
6486	 扬声器 8Ω
6489	 麦克风固定架

6215  Ø150 毫米规格的双置位脚踏板（1500/2000 系列）。
6214  Ø100 毫米规格的双置位脚踏板（1000 系列）。
6209  Ø80 毫米规格的双置位脚踏板（800 系列）。

6663V (左)/6663H (右)

6664V (左)/6664H (右) T=200 毫米
6665V (左)/6665H (右) T=250 毫米
可调式显示器支架。可升 / 降、前 / 后，左 / 右移动和倾斜。
T 表示水平长度调节能力。

附加设备示例

6668
带 VESA 装备的高度、角度和距离可
调式显示器固定座。

附带的座椅套 显示器固定座

显示器固定座

通讯组件

安全带

脚踏板

适用于短程运输船只的脚踏板
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固定工作台立柱，带 300 毫米直径底座和顶部法兰，以极低重量即可提供强度和稳定性。 
带标准款白色底座和顶部法兰的阳极氧化管，或者带镜面抛光底座的抛光铝管。

产品编号和描述 / 颜色 / 材料
7020	 Ø80 毫米立柱、300 毫米法兰 / 灰色喷塑铝制法兰
7020BL	 Ø80 毫米立柱、300 毫米法兰 / 镀铬不锈钢铝制法兰、抛光铝管
7020SI	 Ø80 毫米立柱、300 毫米法兰 / 银漆铝制法兰
7020SM	 Ø80 毫米立柱、230 毫米法兰 / 灰色喷塑小号铝制法兰

7025	 Ø65 毫米立柱、300 毫米法兰 / 灰色喷塑铝制法兰
7025BL	 Ø65 毫米立柱、300 毫米法兰 / 镀铬不锈钢铝制法兰、抛光铝管

7030	 Ø65 毫米立柱、230 毫米法兰 / 灰色喷塑小号铝制法兰
7030SI	 Ø65 毫米立柱、230 毫米法兰 / 银漆小号铝制法兰

订购时，请申明从甲板至上部法兰顶部的所需高度。
如无任何申明，将采用 700 毫米标准版

7020BL

固定工作台立柱

我们保留为确保技术进步而作出相应修改的权利。
无法因技术数据的版书错误要求任何索赔。

31norsap.com

NorSap 还有一份手册载明了针对游艇和小船市场推出的
产品。您或许能为自己的船只找到其他解决方案。

BL - 镀铬不锈钢铝基板 (Ø300) SH - 白漆铝基板 (Ø300) 银漆小号铝基板 (Ø230)
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跟 NorSap 及其合作伙伴做生意的十大理由

NorSap 在海运市场运营 40 多年，强大的经济实力确保我们能跟合作伙伴长期共事。

NorSap 不断加强对产品开发相关资源的专注，在驾驶椅市场保持着业界领先地位。

NorSap 的业主在所有权方面目光长远，乐意作出必要的投资以保持业内第一。

NorSap 公司无官僚作风，业主们积极参与日常业务，以便在必要时能快速做出决策。

NorSap 有许多部件都是自主生产，劳动力团队技艺精湛，而且有着长期从事生产的丰富经验。
所有装配工作均在 NorSap 完成。
使人确信 NorSap 供应的产品质量卓越。

NorSap 设有建造部门，使其在需要时只需极短的时间就可以打造客制化的解决方案。

NorSap 拥有先进的样品生产机械设备，客户在需要时可以 “ 鲜活地 ” 察看关键部件。

NorSap 公司售出的产品几乎没有出现过质量问题，如若出现，会迅速与专业地以可行的最佳方式帮助终端用户予以处理。

拥有绝佳的国际经销商网络。

我们相信这能使客户深信我们是优质供应商并希望跟我们长期合作。


